	Nombre de la compañía:

	Lugar de trabajo:

	Hecho por:
	Fecha:

	Nivel de riesgo en el lugar de trabajo: Alto (lugares de trabajo en los que se utilizan productos químicos corrosivos u otros materiales en una forma, concentración y cantidad que presenta un riesgo de daño irreversible a los tejidos de los ojos o la piel, o de enfermedad grave resultante de la absorción rápida de una sustancia tóxica a través de los ojos o la piel, o cuando la actividad laboral presente un riesgo de ignición de la ropa).

	Actividades
	Peligros
	Nivel de Riesgo
	Medidas de Control 

	Almacenamiento 
químico
	Fuga en el Contenedor 
	Baja
	· Equipo móvil limitado (no si es posible) se operará en el área de almacenamiento
· Se debe identificar el área donde se almacenarán los productos químicos (pintura/cinta adhesiva en el suelo); no almacene nada más en esta área.
· Reducir el movimiento de personal dentro del área de almacenamiento
· No almacene barriles/contenedores incompatibles uno al lado del otro, asegúrese de que exista separación entre estos tipos de productos químicos
· Asegúrese de que se hayan obtenido SDS para todos los productos químicos en el área de almacenamiento
· Asegúrese de que la estación de lavado de ojos y el botiquín de primeros auxilios estén disponibles
· Asegúrese de que todos los trabajadores que manipulan productos químicos hayan tomado un curso WHMIS y hayan recibido capacitación específica del sitio sobre los productos químicos que se utilizan.
· Los barriles/contenedores de productos químicos se inspeccionarán al momento de la entrega a la granja y con una frecuencia para garantizar que no se conviertan en un peligro.
· Asegúrese de que las etiquetas de los productos estén intactas y sean legibles
· Coloque los barriles/productos químicos en unidades de contención de derrames de posible

	







Uso de químicos
	Fuga en el Contenedor 
	Baja
	· Equipo móvil limitado (no si es posible) para ser operado en el área de almacenamiento
· Se debe identificar el área donde se almacenarán los productos químicos (pintura/cinta adhesiva en el piso); no almacene nada más en esta área.
· Reducir el movimiento de personal dentro del área de almacenamiento.
· No almacene tambores/contenedores incompatibles uno al lado del otro, asegúrese de que haya separación entre estos tipos de productos químicos
· Asegúrese de que se hayan obtenido las SDS de todos los productos químicos en el área de almacenamiento.
· Asegúrese de que la estación de lavado de ojos y el botiquín de primeros auxilios estén disponibles
· Asegúrese de que todos los trabajadores que manipulan productos químicos hayan realizado un curso de WHMIS y hayan recibido capacitación específica del sitio sobre los productos químicos que se utilizan.
· Los barriles/contenedores de productos químicos se inspeccionarán al momento de la entrega a la granja y con una frecuencia para garantizar que no se conviertan en un peligro.
· Asegúrese de que las etiquetas de los productos estén intactas y sean legibles
· • Coloque los tambores/productos químicos en posibles unidades de contención de derrames.

	
	Exposición a químicos
	Baja
	· Retire/reemplace lentamente las mangueras de los barriles/contenedores si bombea desde estos contenedores
· Use PPE apropiado (según lo dictado por SDS)
· No derrame ni gotee productos químicos al retirar o reemplazar las mangueras
· Si se decantan productos químicos: asegúrese de que se coloque una etiqueta en el lugar de trabajo en el recipiente al que se decanta el producto químico.
· Al decantar productos químicos, asegúrese de que el trabajador use dispositivos de medición designados para el producto químico que se está utilizando y que todos los dispositivos de medición se limpien adecuadamente después de su uso.
· Asegúrese de que se hayan obtenido las SDS para todos los productos químicos en el área de uso de productos químicos
· Asegúrese de que todos los trabajadores que manipulan productos químicos hayan tomado un curso WHMIS y hayan recibido capacitación específica del sitio sobre los productos químicos que se utilizan.

	Traslado de químicos
	Barriles/ Contenedores
Fuga/ Derrame
	Moderado
	· Asegúrese de que las etiquetas de los productos estén intactas y sean legibles
· Asegúrese de que todos los trabajadores que manipulan productos químicos hayan tomado un curso WHMIS y hayan recibido capacitación específica del sitio sobre los productos químicos que se utilizan.
· Use 2 personas para mover barriles (si es posible)
· Mueva todos los peligros (peligros de tropiezos o peligros que puedan impedir el movimiento del barril o perforar el barril) entre el área de almacenamiento y el área de uso de productos químicos antes de mover el barril.
· Informe a todos los trabajadores del área que va a mover barriles llenos de productos químicos.
· Utilice una plataforma rodante para barriles, no intente hacer rodar el barril (tenga cuidado si usa equipo móvil para mover barriles, ya que se pueden perforar barriles)
· Inspeccionar barriles/contenedores antes y después del movimiento
· Al mover contenedores de 275 galones con equipo móvil, asegúrese de que se haya determinado la competencia del operador del equipo móvil (si es posible, use 2 trabajadores para asegurarse de que los contenedores no se perforen con un tenedor)
· Cuando descargue contenedores de los camiones, inspeccione primero para asegurarse de que no haya fugas o daños y luego descárguelos únicamente en un suelo plano y estable.
· Inspeccione la plataforma del camión de transporte antes de ingresar con un montacargas
· Agregar todos los productos químicos entrantes al inventario de productos químicos

	
	
	
	

	
	
	
	
		


Temporary Foreign Workers Package

Risk Assessment: Chemical Use/Storage
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	Nota (Estación de lavado de ojos y requerimientos de ducha):
· Estación de lavado de ojos: instalación de lavado de ojos de flujo continuo con agua caliente con una duración mínima de 15 minutos (o más si la naturaleza del material lo requiere). Dentro de los 5 segundos de distancia a pie del área de peligro, pero no más de 6 m (20 pies). Para gases corrosivos de alto riesgo como el amoníaco o el cloro, las instalaciones no deben estar ubicadas en el área de almacenamiento o uso de gas, sino adyacentes a la misma.
· Ducha de Emergencia - Instalación de una ducha de emergencia de flujo continuo caliente con una duración mínima de 15 minutos (o más si la naturaleza del material lo requiere). Mismos criterios de ubicación que para la instalación de lavado de ojos de alto riesgo, excepto que la ducha puede ubicarse a más de 6 m de distancia si
a) Una instalación de lavado de emergencia suplementaria, como una manguera de empape sin calefacción, se encuentra a una distancia de 5 segundos a pie del área de peligro, pero no más de 6 m, y 
b) Hay una instalación de ducha caliente disponible dentro del edificio para iniciar el lavado de emergencia dentro de los 5 minutos posteriores al contacto.
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, Disclaimer: This resource is intended for guidance and employers are advised to customize this document or design their own to meet their business needs and legal obligations. Once customized from its original
content this disclaimer may be removed to function as part of your Safety Program. This resource does not relieve persons using it from their responsibilities under applicable legislation. If you need assistance contact
us at www.AgSafeBC.ca
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