Pipe-Rail Elevating Cart Inspection

This booklet is to be used to record Pipe-Rail Elevating Cart inspections. By initialing the
date on the calendar, the worker acknowledges that all components listed have been
inspected as required.

(Inspeccion de Carro de Elevacion en Rieles)

Este manual debe ser usado para registrar las inspecciones de carros de elevacion en

rieles. Al poner sus iniciales en el calendario, el trabajador reconoce que todos los
componentes enlistados han sido inspeccionados como se requiere.

Muestra - Enero 2016

SAMPLE - January 2016
Sun Mon | Tues | Wed | Thurs Fri Sat
1 2
3 4 5 6 7 8 9
AB AB AB
1855 1861 1870
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

If you identify any items that are defective during your inspection, Do Not Use Cart, fill out
the Pre-Shift Inspection Checklist Pipe-Rail Elevating Cart Form, and notify your supervisor.

www.AgSafeBC.ca
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Si usted identifica alguna pieza que este defectuosa durante la inspeccién, NO USE EL
CARRO, llene la Lista de Revisidn del Carro de Elevacion en Rieles, y reportelo a su

supervisor.

ISafe




Pipe-Rail Elevating Cart Checklist
(Lista de revision para Carros de Elevacion en Rieles)

Sun/
Dom

Mon/
Lun

Tues/
Mar

Wed/
Mie

Thurs/
Jue

Fri/
Vier

Sat/
Sab

1 Platform is clean with no grease/oil or La plataforma estd limpia sin grasa, aceite,
any debris or damage basura o dafio.

Protective guards are in place. Guard Las guardas estan instaladas. Las
Rails, swiveling door and its locking barandillas, puertas y sus seguros,

2 system, structural components and componentes estructurares y soldaduras no
welds are free from obvious damage or | tienen dafios visibles o partes quebradas
broken parts (for carts elevated more (para carros que se elevan mas de 1.2
than 4ft.) metros)

3 Controls are functioning properly Los controles funcionan adecuadamente
including beacon and warning lights incluyendo el faro y las luces de emergencia
Visual quick check for the following Revise los siguientes componentes
items (if applicable) rapidamente (si aplica)

a) Wires and electrical connections | a) Los cables y conexiones eléctricas
are secure estan aseguradas
b) Cables and hydraulic hoses are b) Cables y mangueras hidraulicas no
4 free from damage or leaks tienen dafio o gotean
c) Rollers and lifting wheels move c¢) Losrodillos y ruedas de
freely, no cuts, obvious loose or levantamiento se mueven sin
missing lug nuts obstruccidn, no tienen rajaduras, o
las tuercas estan visiblemente flojas
o0 extraviadas.

5 Is the battery adequately charged as ¢éLa bateria esta cargada adecuadamente
per company policy? conforme a la politica de la compafiia?
Labels, placards and warning signs are Las etiquetas, placas y letreros de

6 clean/readable and operating manual is | advertencia estan limpios y legibles y el
accessible within the company manual de operaciones disponible en la

compaifiia.

7 Protective caps and covers are firmly in | Las tapas protectoras y cubiertas esta
place (if applicable) firmemente en su lugar (si aplica)

8 Lifting mechanism is working properly El mecanismo de levantamiento funciona

adecuadamente.
Are you trained and meet the company | ¢Estd entrenado y cumple con los

9 | requirements to operate the elevating requerimientos para operar un carro de
cart? elevacion?

Comments (Comentarios):

If you identify any items that are defective during your inspection, Do Not Use Cart, fill out the

Pre-Shift Inspection Checklist Pipe-Rail Elevating Cart Form, and notify your supervisor.

(Si usted identifica alguna pieza que este defectuosa durante la inspeccién, NO USE EL CARRO,

llene la Lista de Revisidn del Carro de Elevacidn en Rieles, y repdrtelo a su supervisor.)

www.AgSafeBC.ca

By initialing on the corresponding day on the calendar, the operator acknowledges that all
components listed have been inspected as required.

(Al poner sus iniciales en el calendario, el trabajador reconoce que todos los componentes
enlistados han sido inspeccionados como se requiere.)

Safe
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